
DOSMART AC

Мембранный 
дозирующий насос

Динамический 
диапазон

 1:3000

Производительность 
от 1,5 до 60 л/ч

Высокая 
химическая 
стойкость

Умное и 
эффективное 
дозирование

12
 - 

20
20

30.0
l/h (A)

USAGE / PERFORMANCE

50082
CYCLES / MIN

P

LFLF mA
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DOSmart AC
UNIT SERIAL 01004



Модели

55-STA / 55-STD S50-D50 F50-D50 F30-D50 F51-D50 F31-D50 F41-D69 F31-D69

Поток л/ч 1.5 4 8 13 25 40 60

Макс.давление бар 16 12 8 7 5 3 2

Динамический
диапазон 1:3000 1:3000 1:3000 1:3000 1:3000 1:3000 1:3000

Шаг мм 2 2 2 4.5 4.5 4.5 4.5

Такт/мин 50 95 150 91 162 113 164

Технические 
характеристики

л/ч

бар

Дополнительные защитные 
устройства

• Датчик уровня
• Датчик утечки в мембране
• Датчик давления
• Датчик нарушения потока
• Датчик температуры

Современные настройки 
дозирования

• Удаленный запуск(вкл/выкл)
• Пробная функция
• Калибровка потока
• Функция снижения пульсации при

продолжительной подачи (LP)
• Функция медленного всасывания для

жидкостей высокой вязкости (SS)
• Динамический диапазон 1:3000
• Высокая мощность всасывания
• Стабильный поток, без влияния давления

Режимы работы

• Внешнее управление аналоговым
сигналом (0/4-20 мА)

• Внешнее управление импульсным
сигнгалом

• Дозирование партиями
• Ручное регулирование потоком

Описание

Мембранные дозирующие насосы с 
современным управлением дозирования для 
точного и эффективного автоматического 
регулирования.
Насос DOSmart AC характеризует
высокая точность, широкие возможности 
регулирования и высокая мощность всасывания 
даже для вязких продуктов.
Для насосов DOSmart AC доступно приложение 
APP, которое позволяет легко контролировать и 
управлять устройством удаленно. Приложение 
также имеет возможность получать тревожные 
сообщения через SMS и электронную почту.

Применение:
• Водоподготовка
• Промышленные процессы
• Химическая промышленность
• Целлюлозно-бумажная
• Сельское хозяйство

Современные настройки 
дозирования

Медленный цикл всасывания для надежного дозирования жидкостей 
высокой вязкости

(SS1) Медленное всасывание

Стандартно

Работа при 100% Работа при 50%

Входные/выходные сигналы 
управления
• Аналоговый входной сигнал 0/4-20 мА
• Внешний импульсный сигнал (вход)
• Удаленное включение/выключение

(вход)
• Датчик уровня (текущий) - вход
• Датчик уровня (минимальный) - вход
• Датчик протечки (вход)
• Датчик нарушения потока (вход)
• Датчик давления (вход)
• Встроенный порт RS-485 ModBus
• Выход 4-20 мА для регистрации и 

мониторинга
• Выходной импульсный сигнал для

мониторинга, регистрации и контроля
2-го насоса

• Выходной сигнал тревоги (реле)
• Выходной сигнал уровня тревоги (реле)

Одна фаза 100-250 VAC (50/60 Гц) /24 VDC Мембрана PTFE Клапаны (корпус) PP/PVDF / 
Нержавеющая сталь

Мощность 32 Вт Цилиндр
PP/PVDF/
Нержавеющая сталь
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Медленный цикл всасывания для надежного дозирования 
жидкостей высокой вязкости

(SS2) Медленное всасывание и нагнетание
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